Eine Nachverdichtungsmatnahme der SAGA
im Quartier Horner Geest ist das Pilotprojekt
aModulare Dachgeschossaufstockung in
Holzbauweise® Im Dahrendorfweg und
Everlinweg werden insgesamt 6 Bestands-
geb!ude um 2 Vollgeschosse aufgestockt
und mit Kopfbauten an den Giebelseiten
erweitert.

Besonderer Fokus liegt auf dem Thema
klimagerechtes Bauen und der Reduzierung
Grauer Energie. Durch die modulare
Bauweise bleiben die bereits energetisch
sanierten Bestandsgebl!ude unangetastet
und die kurze Bauzeit reduziert die Belastung
f'r die Mieter auf ein Minimum.

Dahrendorfweg, Hamburg

Zus!tzlich ist eine Photovoltaikanlage auf
den D!chern geplant.

Die dreigeschossigen Bestandsgeb!ude
wurden in den 1960er Jahren nach der
Grodtafelbauweise im System Larsen &
Nielsen errichtet, voll unterkellert und
verf'gen "ber ein achgeneigtes Pfetten-
dach.

Durch die modulare Bauweise bleiben die
bereits energetisch sanierten Bestands-
geb!ude unangetastet und die kurze Bauzeit
reduziert die Belastung f'r die Mieter auf ein
Minimum.
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#Stadtgestalt im Klimawandel



